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BROCHURE

SuperstrutMD Structures métalliques
Profilés et accessoires

• Le présent guide n'est qu'un survol des produits Superstrut.  
Pour les détails complets de la gamme offerte, consultez 
notre site à tnb.ca.abb.com ou veuillez communiquer avec 
votre représentant des ventes. 
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Superstrut Structures métalliques
Profilés

• Supports pour chemins  
de câbles

• Supports pour conduits  
et tuyaux

• Suspensions à trapèze
• Charpente de mur
• Rayonnages et étagères

Le système Superstrut est conçu pour vous offrir de multiples options 
d'économie de temps ainsi qu'une variété de solutions telles que:

—
Finis et matériel

Fini de sur l’acier

BC Acier nu

PGC Prégalvalisé

EGC Électrogalvanisé

HDGC Galvanisé à chaud

GR, GY, WH... Revêtement époxydique

Autres matériels offerts

ALC Aluminum

T316L Acier inoxydable (Type 316L)

—  
Configuration des trous

—  
Séries de profilés

Profilé à demi fentes (HS)
Fentes de 9/16 x 1-1/8 po 

Profilé à fentes (S)
Fentes de 7/16 x 3 po

Profilé à fentes larges (SW)
Fentes de 9/16 x 3 po

Profilé estampé (P)
Trous de 9/16 po

—  
Combinaisons de profilés soudés

EXEMPLES DE COMMANDES Deux profilés A1200 placés dos à dos sont commandés sous le numéro A1202. Deux profilés A1200 placés dos à côté sont 
commandés sous le numéro A1202C.  

00 02 02A 02B 02C 03A 03B 03C 03D 03E 04

A1200 (calibre 12) 
A1400 (calibre 14)

B1200 (calibre 12) 
B1400 (calibre 14)

D1200 (calibre 12) E1200 (calibre 12) H1200 (calibre 12)

Profilé avec débouchures (KO)
Débouchures de 1/2 po

1-5/8 po

3-1/4 poH

1-5/8 po

2-7/16 poE
1-5/8 po

1 poD
1-5/8 po

13/16 poB

1-5/8 po

1-5/8 poA
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Superstrut Structures métalliques
Solutions d'économie de temps

No de 
cat.

Grosseur nominale (po)
D.E. de câbles
Grandeur (po)TEM Conduit rigide

CPC025 1/4 1/4 0.312 - 0.600

CPC050 1/2 1/2 0.650 - 0.890

CPC075 3/4 3/4 0.860 - 1.110

CPC100 1 1 1.100 - 1.400

CPC125 1-1/4 1-1/4 1.400 - 1.725

CPC150 1-1/2 1-1/2 1.690 - 1.980

CPC200 2 2 1.980 - 2.576

CPC250 2-1/2 2-1/2 2.576 - 3.060

CPC300 3 3 3.060 - 3.626

CPC350 3-1/2 3-1/2 3.626 - 4.126

CPC400 4 4 4.126 - 4.626

Serre-câbles CobraMD 
Construction robuste monopièce, prêt à installer en sortant 
de la boîte. Fixe une gamme complète de TEM et conduits 
rigides de 1/4 à 4 po grosseur nominale.

No de cat. Grosseur (po) Charge nominale (lb)

H 122 1/4 EG 1/4 150

H 122 3/8 EG 3/8 590

H 122 1/2 EG 1/2 1080

Attache Bat ClipMD

Suspensions pour conduit flexible - fixent ExpressTray 
vers profilés.

H122 TrapnutMC – Fixation pour profilés de structure 
Réduit le temps d'installation des charpentes et supports en trapèze.
Se ferme à la position désirée, peut être enlevée et réutilisée.

No de cat. Finis et matériels

SSF-CK535 Acier à ressort fini phosphate de zinc 
(noir)
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Superstrut Structures métalliques
Embases pour poteaux et accessoires

6

6

3-1/4

3-1/2

3 dia.
3-3/8

8
6-1/2

1-5/8

3-1/8

3-1/2

3/4 dia. 
2 trous

4 trous 
3/4 dia.

3-5/16 3-1/2

66

4-1/4 4-1/4

4 trous 
3/4 dia. 

1-11/16 3-1/2

6

4-1/44-1/4

6

1-11/16

3-1/2

1-5/8

3/4 dia.

AP232 AP235AP232FL AP235FLAP232SQ AP235SQ

—  
Embases pour poteaux   

3-1/2

1-5/8

1-11/16

8
6-1/2

3

3/4 dia. 
2 trous

TC5363X

—  
Écrou universel en cône (nylon) 
Convient à TOUTES les profondeurs de profilés. Uti-
liser pour connecter des profilés de structure modu-
laire à des accessoires. (Disponible en fini GoldGalvMD). 

Série UCN

A243-1EGC 
Pour les profilés A1200

—  
Tige filetée 
La tige filetée est utilisée pour suspendre les 
profilés métalliques de structure du plafond.  
Grosseurs disponibles: 1/4 à 1 po.

Série H104

Séries A100 et B100

—  
Écrou à ressort 
À alignement automatique, les écrous à ressort sont 
conçus pour fournir la résistance à l’arrachement et 
au dérapage. Grosseurs disponibles: 1/4 à 5/8 po. 

—  
Raccord interne en U pour profilés
SJ-12-PG sert aux profilés de la série A1200.
SJ-14-PG sert aux profilés de la série A1400. 

—  
Embase de montage pour attaches Ty-Rap.
S'ajuste sur tous les profilés 1 5/8 po.

Série ABB44

—  
Couvercle et embout pour profilés
Pour une finition propre et d'apparence profes-
sionnelle lorsque que le câblage est complété. 
Prégalvanisé et plastique disponible.

SJ-12-PG
SJ-14-PG
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Superstrut Structures métalliques
Raccords pour installation facile

—  
Raccords plats

—  
Raccords modelés

AB219

3-1/2

3-1/2

N219

3-1/2

5-3/8

AB220

3-1/2

5-3/8

AB253

5-3/8

5-3/8

—  
Raccords angulaires

AB201 AB205 AB213X299 AB203 AB214

2-1/4

1-5/8 2-5/8

1-5/16

1-1/2

1-5/8

3-1/2

1-7/16

4-1/8 4-1/8

3-1/2

1-7/16

4-1/8 4-1/8

1-7/16

3-1/2

—  
Raccords aimantés SuperMagMC

AB241M 
Rondelle carrée pour 
boulon de 1/4 à 1/2 po

AB205M 
Équerre à 90°

AB219M 
Support 
en L plat 

1-5/8

AB241

3-1/2

AB206

5-3/8

AB207

7-1/4

X207

AB202M
Équerre à 90°

AB220M 
Support 
en L plat 

A209 A210 AW220

1-5/8

2

2-1/8

1-5/8

1-1/16

1-5/8

5-3/8

1-
21

/3
2

5-13/321-7/8

2-1/2

AB225

3-1/2 45˚

2-5/16

1-1/16

345˚

AB227

1-5/8

1-5/8

AB239

3-7/16

3-5/8

45˚

AB228

5-1/4

4-7/8

45˚

AB226

Des aimants puissants plaqués nickel sont 
intégrés aux raccords en acier Superstrut les 
plus appréciés. Permettent un montage plus 
pratique et plus sécuritaire des profilés en 
évitant de devoir tenir manuellement les rac-
cords et le profilé pendant l’installation des 
boulons, des écrous et des tiges
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1-5/8

6
1-3/16

5-1/4
3-1/8

16-1/2
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Superstrut Structures métalliques
Dispositifs de retenue pour câble et sangle pour installation rapide et sécuritaire

—  
Supports

—  
Quik clamp™ 

Modèle monopièce. Boulon intégré et écrou captif pour TEM et conduits rigides. Grosseurs nomv. de 1 1/2 à 4 11/16 po.

—  
Dispositifs de retenue pour conduit et sangle
Construction robuste en deux pièces pour TEM et conduits rigides. 
Grosseurs nominale. de 1/2 à 4 po. Vis mécanique et écrou inclus.

—  
Conduits et bride de suspension
Peut accomoder de 3/8 po jusqu'à 4 po TEM et  
conduits rigides. Charge nominale 500 lb.

 
6H-B
avec boulon et 
écrou hexagonal

 
6H-TB  
Fileté avec 
boulon

S222 
Charge nominale
750 lb à 1 000 lb

S226 
Charge nominale 
750 lb à 1 000 lb

S247 
Charge nominale  
3 650 po. lb à 5 250 po. lb

S248 
Charge nominale  
7 550 po. lb à 10 800 po. lb

S249 
Charge nominale
600 lb à 1 600 lb

S250 
Charge nominale  
400 lb à 1 500 lb

S256 
Charge nominale  
250 à 1 000 lb

S251 / S256 
Charge nominale 
500 lb à 1 650 lb

Charge nominale 1: 200 à 350 lb
Charge nominale 2-3: 50 lb

Charge
nominale 3

Charge nominale 1

Charge
nominale 2

Série TBQC

1-5/8

6
1-3/16

5-1/4
3-1/8

18-1/21-3/16

5-7/8

4-3/4

4-3/4

7-1/2
3 4-5/8

6-1/4
4-5/8

3-1/2

3-1/4

Série 701
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Superstrut Structures métalliques
Serre-poutres et dispositifs de suspension

—  
Serre-poutres pour le montage des profilés

—  
Serre-poutres pour le montage de tiges de suspension

UM562 
Pour grandeur  
de tige 1/2 po.
Charge nominale 1 200 lb.

US562 
Pour grandeur  
de tige 1/2 po.
Charge nominale 800 lb.

U562 
Pour grandeur de tige 1/2 po.
Charge nominale 500 à 800 lb.

U563 
Pour grandeur de tige 3/8 po.
Charge nominale 240 à 400 lb.

—  
Serre-poutres  pour supports de câble

A597 
Charge nominale  
800 lb

2-1/4

7/8

3-1/2

1-3/4

3-1/2

2-7/8

2-5/8
1-1/4

7/8
2-1/4

1-7/81

3/4
1-21/32

Vis de blocage 
"C" incluse

Dia. trou 
fileté

U564 
Pour grandeur de tige  
3/8 po. -1/2 po. -5/8 po.
Charge nominale 1 300 à 3 150 lb.

1-5/8
3/8

3

2 trous
9/16 dia.

1

1

1-1/4

1-1/4

A

2-3/8

13/16

512U 
Charge nominale  
800 à 1 000 lb

U501-U502 
Charge nominale
2 150 à 3 000 lb

U510 
Charge nominale  
800 à 1 000 lb

U514 
Charge nominale 
750 lb par paire

U514A 
Charge nominale  
1 650 lb par paire

U515 
Charge nominale 800 lb

1-1 ⁄4

3⁄8
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ABB Électrification Canada SRI
Produits d'installation
700, avenue Thomas
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 2M9
Tél.: +1 (450) 347 5318
Sans frais: +1 (800) 362 2952
Fax: +1 (450) 347 1976

—
Bureaux régionaux des ventes

Provinces de l’Atlantique
Tél.: +1 (902) 450 1307
Sans frais: +1 (877) 862 4357
Fax: +1 (902) 450 1309

Québec
Tél.: +1 (450) 466 1102
Sans frais: +1 (800) 465 1399
Fax: +1 (450) 466 1163

Ontario
Tél.: +1 (905) 635 7888
Sans frais: +1 (877) 291 7771
Fax: +1 (905) 635 7889

Manitoba / Saskatchewan
Tél.: +1 (604) 598 9811
Sans frais: +1 (866) 540 8220
Fax: +1 (604) 598 9840

Alberta
Tél.: +1 (780) 424 7092
Sans frais: +1 (888) 664 5666
Fax: +1 (780) 424 7093

Colombie-Britannique
Tél.: +1 (604) 598 9811
Sans frais: +1 (866) 540 8220
Fax: +1 (604) 598 9840

tnb.ca.abb.com

© Droits d’auteur 2025 ABB. Tous droits réservés.
Spécifications sujettes à changement sans préavis.


