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N° de cat.
Conducteur

de course
Figure n°/Nbre
de dérivations Largeur (po)

ANLTT 4/0 4/0 2 11⁄2

ANLTT 350 350 2 11⁄2

ANLTT 500 500 2 11⁄2

ANLTT 750 750 2 13⁄4

ANLTT 1000 1 000 2 13⁄4

ANLTT 1500 1 500 2 21⁄2

ANLT 4/0 4/0 1 11⁄2

ANLT 350 350 1 11⁄2

ANLT 500 500 1 11⁄2

ANLT 750 750 1 13⁄4

ANLT 1000 1 000 1 13⁄4

ANLT 1500 1 500 1 21⁄2

Pour les grosseurs non listées, consultez votre représentant ABB.
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H O M AC D ÉR I VATI O NS EN TÉ – A LU M I N I U M E T C U I V R ELU G TEE D ÉR I VATI O NS

• Vous avez le choix de la dérivation qui convient 
le mieux à votre application

• Conviennent à toutes les grosseurs de cosses à 
compression à perçage standard NEMA

• Meilleure résistance à la corrosion

NLTT 1000

—
Dérivations en té – Aluminium et cuivre
Perçage NEMA – Servent aux barres omnibus pour câbles
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—
Dérivations en té – Aluminium et cuivre
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